
Produkt Information

tesafilm® standard
BNR 56110, 56142, 56144, 57206, 57207, 57208, 57225, 57226, 57380, 57381, 57382, 57384,
57385, 57386, 57387, 57388, 57391, 57397, 57398

tesafilm® Standard är en transparent självhäftande film för hemmet och kontoret där god vidhäftning kombineras med hög
åldersbeständighet

Egenskaper
• Transparent
• God häftförmåga
• Hög åldersbeständighet
• Lätt avrullning
• PP-folie och häftämne utan lösningsmedel
• Passar i alla tesafilm® handhållare

Produktegenskaper
• Applicationfield Hemma, Kontor
• Kvalitet Bra kvalitet
• Type of tape Enkelsidig
• Transparency Hög transparens
• Tear resistant Nej
• Photocopy neutral Nej
• Writable Nej
• Kan rivas av för hand Ja
• Tyst avrullning Nej

• Solvent free Ja
• Suitable surfaces Kartong, Papper
• Reusable Nej
• Refillable Nej
• Recyclable Nej
• Decomposable Nej
• Form Rulle
• Batteries required Nej
• Batteries included Nej

Teknisk data
• Material PP (polypropen)
• Residue-free removable Nej
• Adhesive strength Hög vidhäftning
• Typ av häftämne Vattenbaserad akryl
• Bärare material BOPP
• Brottstyrka 25 N/cm
• Total tjocklek 44 µm

• åldersbeständig Ja
• Avrullningsmotstånd 2 N/cm
• Tensibility 40 %
• Max roll width 19 mm
• Max roll length 66
• Hazard material Nej
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För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk
http://l.tesa.com/?ip=56110

http://l.tesa.com/?ip=56110


Produkt Information

tesafilm® standard

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller.
All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester.
De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade
eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt
ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall
står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.
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För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk
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